
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

✓ 230 V – 50 Hz – Monophasé 
✓ 2 Moteurs – 2000 W – 7A 
✓ Débit d’air : 5 000 m3/h 

✓ Poids 80 kg 

✓ Dimension 662 x 662 x 1055 mm 

✓ Câble électrique 5m 

✓ Dimension préfiltre 594x594x45 mm 

✓ Dimension gaine d’extraction Ø 406 mm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appareil doit être relié à une installation électrique 

d’un disjoncteur différentiel 30 Ma et raccordée à la 

terre, et capable de supporter 16 ampères.  

Il est interdit de travailler en milieux explosifs. 

Le préfiltre doit être changé tous les jours.  

Ne jamais retirer les filtres dans un environnement non 

contrôlé, et toujours utiliser les EPI et APR adaptés. 

Les éventuels frais de transport viendront en sus, selon les quantités commandées et l’urgence de la livraison. 
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AVERTISSEMENT : La liste des accessoires fournis ci-avant mentionnée est une liste exhaustive. Une demande écrite formulée avant le départ du matériel 

devra être faite en cas de besoin d'accessoires spécifiques et/ou supplémentaires. Il est de la responsabilité du locataire de formuler clairement et 

expressément sa requête en adéquation avec ses besoins, aucune suspension de location ne sera accordée en l'absence de demande écrite. 

 


